
工业级以太网与 Can 协议网关转换器【导轨型】

型号：ZP-MES001

ZP-MES001 是把 CAN 总线数据转为网络数据的设备；CAN-bus 数据和以太

网数据相互传输的功能，支持j1939/j1940 协议、TCP Sever、TCP Client、UDP

Sever、UDP Client、UDP Broadcast 模式；设备集成了 2 路标准 CAN-bus 接口

和以太网接口，并自带 TCP/IP 或者 UDP 协议栈完成 CAN-bus 网络和

Ethernet 互相通信，模块可以独立工作，互不影响； 实现远程采集传输控制。

技术参数：

Can 口 Can1、Can2

网 口 1 个 Lan

心 跳 包 支持心跳包

速 率 5K-500K

传输模式 点对点、点对多点

工作模式 TCP Sever、TCP Client、UDP Sever、UDP Client、UDP

Broadcast

协 议 j1939/j1940、ETHERNET、ARP、IP、ICMP、UDP、DHCP、

DNS、TCP

工业保护 ±16KV ESD 静电保护；2500V 光电隔离；600W 浪涌防护；反

接保护。

供电方式 5.08MM 接线端子冗余供电

工作电压 12-36V

工作温度 -40℃~+80℃

工作温度 5~95%（无结露）

安装方式 导轨方式
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